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INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION
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Mauerwerksgüten:

Kalksandsteine  KS 12/MG IIa   (Rohdichteklasse 1,80)

Leichte, nicht tragende Wände (Ständerwände)

Gebäudeabdichtung gemäß Angaben
Architektur und Bauleitung !
Wärmedämmung gemäß Wärmeschutznachweis

Stützen C25/30

Beton C25/30

Holzgüte   : BSH GL24c - NKL 2

Stahlgüte  : S 235 JR

Auflager von Holzbauteilen auf Beton
bzw. Mauerwerk sind mit einer Lage
Mauerpappe unter dem Holz auszuführen

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.
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Schalung auf der Sparrenlage Pos.1-5
mit Swiss Panel SP 45/150A, t=1,0 mm
Aluminium vollgelocht ausführen.

Die angegebenen Sparrenabstände (a) beziehen
sich auf die maximalen Abstände am Ende der
Auskragung. Genaue Aufteilung nach Angabe
Architektur bzw. Bauleitung
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Schalung auf der Sparrenlage Pos.6
mit Swiss Panel SP 45/150A, t=1,0 mm
Aluminium vollgelocht ausführen.

Neubau einer 6-gruppigen Kita

Betongüte : C25/30

XC2
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Expositionsklassen gemäß Tabelle (wenn nicht gesondert angegeben)

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

Gebäudeabdichtung gemäß Angaben
Architektur und Bauleitung !

Wärmedämmung gemäß Wärmeschutznachweis

Holzgüte   : BSH GL24c - NKL 2

Stahlgüte  : S 235 JR

Auflager von Holzbauteilen auf Beton
bzw. Mauerwerk sind mit einer Lage
Mauerpappe unter dem Holz auszuführen

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.
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Schalung auf der Sparrenlage Pos.1-5
mit Swiss Panel SP 45/150A, t=1,0 mm
Aluminium vollgelocht ausführen.
Schalung auf der Sparrenlage Pos.6
mit Swiss Panel SP 45/150A, t=1,0 mm
Aluminium vollgelocht ausführen.

b=24 cm b=24 cm

b=24 cm b=24 cm

b=24 cm

b=24 cm24/995 cm31 Stütze
ø 24 cm

20aRähm
b=24 cm

Neubau einer 6-gruppigen Kita

Betongüte : C25/30

XC2
XF1/WF

XC1
W0

C25/30C12/15 C25/30
XC1
W0

C25/30
XC1
W0

C25/30
XC1
W0

C25/30

Expositionsklassen gemäß Tabelle (wenn nicht gesondert angegeben)

+-0.00

+-0.00 +-0.00 +-0.00+-0.00

42 42

42 42

Bodenplatte
h=25 cm

Bodenplatte
h=25 cm

Bodenplatte
h=25 cm

Bodenplatte
h=25 cm

Frostschürze
30/50 cm

Frostschürze
30/50 cm

Frostschürze
30/50 cm

Frostschürze
30/50 cm

+3.39

+3.735+3.75 +3.82
+4.245

+4.49

+3.07

+3.19

+3.735 +3.76
+4.245

+4.49

+2.91

+3.39

+3.735+3.75 +3.82
+4.245

+4.49

+2.58

+2.91

+3.21
+3.39

+3.69

+4.245

+4.49

+-0.00

+2.91

+3.16

25
3.

11
20

8

25
3.

11
51

5
8

25
3.

11
51

5
8

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !

6 6

6

20 16

4520

16

45

20

20 2016

4520

16

45

20

16 45

20

16
16 16

85 20

16

45

16

45

85 20

20

16

24
45

85

20

2020
20 20

-0.20

+2.91
+3.425

+3.505
+3.65

+5.49

-0.20

+2.91

+3.11

+3.53
+3.63

+5.49

-0.20

+3.425

+3.505
+3.65

+5.49

-0.20

+3.53 +3.575
+3.735 +3.75

+5.49

www.wk-statik.de
mailto:alsdorf@wk-statik.de
mailto:juergenkoll@wk-statik.de


c
b
a

ÄNDERUNGEN GEZ. DATUM

M I T G L I E D E R   D E R   I N G E N I E U R   K A M M E R   B A U   N W

d

19-09-18

115x80

BERATENDE DIPLOM INGENIEURE VDI
STAATL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGE
FÜR SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

52477 ALSDORF, ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR.26

52223 STOLBERG, SCHÜTZHEIDE 42B
INTERNET  :  www.wk-statik.de

Tel 02404/26555, Fax 1085, alsdorf@wk-statik.de

Tel 02402/37096, Fax 3486, juergenkoll@wk-statik.de

16
45

20
51

5
8

22 24

1
3 18

2
16 6

1
3 18

2
16 6

1
3 18

2
16 6

22 24 22 24

51
5

8

20
8

16
45

20

24
45

20

10 14

8 8

24
45

20

16
45

20

24

24

48

36

16 24

16
45

20

24

24
45

20

28

16
45

20

24

24
45

20

28

16

16 2416

16
45

20
99

5

24 22

24 18 3
1

16

32

24 14

24

30
32 29
5

25

21
5

8

51
5

8
25

14 10

10 14

1.315 20

12 1.075 12

24 1.275

1.515

1010108

20
28

16

20
24

20
8

12
20

8
24

20
12

8

24

4 4

7 10 7

4
45

24

4 4

7 10 7

4
45

24

4 4

7 10 7

4
45

+3.925 bis 4.025+3.925 bis 4.025

16
20

16
20

16
20

16
20

16
45

20

45
16

20

85
20

16 16
45

20

85
20

24 24
45

20

85
20

16

24
45

20

505050

14
14

12
12

8
8

12
12

7
35

5
23

5
65

8
8

14
14

9
45

5
33

5
65

Bauteil

Maßgebende
Expositions
Klasse

BodenplattenFrostschürzen Stützen

Betongüte

Wände DeckenBalken

Konstruktionsplan Dach : Detailpunkte

Sch 3

Sparren Pos.1-6 + Fußpfetten Pos.7+8

1:10

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

Gebäudeabdichtung gemäß Angaben
Architektur und Bauleitung !

Wärmedämmung gemäß Wärmeschutznachweis

Holzgüte   : BSH GL24c - NKL 2

Stahlgüte  : S 235 JR

Auflager von Holzbauteilen auf Beton
bzw. Mauerwerk sind mit einer Lage
Mauerpappe unter dem Holz auszuführen

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Wenn nicht besonders angegeben sind alle
dargestellten Verbindungs- und Befestigungs-
mittel Produkte der Firma SIMPSON Strong-Tie

Fußpunkt Dach - Dämmung
Darstellung Sparren Pos.2 (8/16 cm)

Umlaufendes
Stahlbetonrähm

Fußholz
16/8 cm

Sparren
8/16 cm

Keilholz

Holzplatte
d=33,0 mm

Trespa-Platte

Lüftungsspalt

Wärmedämmung WLG 035

Gründachaufbau

Dachabdichtung

Wärmedämmung WLG 035

Dampfsperre

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Fußpunkt Sparren Pos.2
Darstellung Konstruktion

Fußpunkt Sparren Pos.1
Darstellung Konstruktion

Winkelverbinder AB90 beidseitig
Vollausnagelung mit

Ankerbolzen FAZ II M12/80
Abstand a=1.00 m
Im Eckbereich a=0.50 m

Kammnägel 4,0x60 mm

b=6 cm

Pos.2
Sparren

Fußholz
16/8 cm

Rähm Pos.14+15

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Holzplatte
d=33,0 mm

Keilholz
b=6 cm

3 Sparrennägel SN 6,0
Einschlagtiefe 100 mm

Winkelverbinder AB90 beidseitig
Vollausnagelung mit

Ankerbolzen FAZ II M12/80
Abstand a=1.00 m
Im Eckbereich a=0.50 m

Kammnägel 4,0x60 mm

Pos.1
Sparren

Fußholz
16/8 cm

Rähm Pos.16,17+18

Holzplatte
d=33,0 mm

Keilholz
b=6 cm

3 Sparrennägel SN 6,0
Einschlagtiefe 100 mm

Winkelverbinder AB90 beidseitig
Vollausnagelung mit
Kammnägel 4,0x60 mm

Pos.1
Sparren

Pos.2-5
Sparren

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

8/16 cm

10/24 cm

Auflager der Sparren Pos.3+4 auf
Stahlbetonrähm gleichwertig ausführen

8/16 cm

10/24 cm

Auflager Sparren Pos.1
auf Mittelpfette Pos.9

Auflager Sparren Pos.2-5
auf Mittelpfette Pos.11

Pos.9
Pfette
24/48 cm

Pos.11
Pfette
24/36 cm

Winkelverbinder AB90 beidseitig
Vollausnagelung mit
Kammnägel 4,0x60 mm

Auflager Sparren Pos.1
auf Pfette Pos.10 (Wandbereich)

Auflager Sparren Pos.2-5
auf Pfette Pos.12 (Wandbereich)

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Winkelverbinder AB90 beidseitig
Vollausnagelung mit
Kammnägel 4,0x60 mm

Pos.1
Sparren
10/24 cm

Pos.10
Pfette
16/28 cm

Decke Pos.26

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Decke Pos.26

Stahlbetonwand Stahlbetonwand

Winkelverbinder AB90 beidseitig
Vollausnagelung mit
Kammnägel 4,0x60 mm

Pos.2-5
Sparren
8/16 cm

Pos.12
Pfette
16/24 cm

Auflager Sparren Pos.1
auf Pfette Pos.10 (Deckenrand)

Auflager Sparren Pos.2-5
auf Pfette Pos.12 (Deckenrand)

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Winkelverbinder AB90 beidseitig
Vollausnagelung mit
Kammnägel 4,0x60 mm

Pos.1
Sparren
10/24 cm

Pos.10
Pfette
16/28 cm

Decke Pos.26

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Decke Pos.26

Winkelverbinder AB90 beidseitig
Vollausnagelung mit
Kammnägel 4,0x60 mm

Pos.2-5
Sparren
8/16 cm

Pos.12
Pfette
16/24 cm

Auflager Sparren Pos.5 auf Fußpfette Pos.8

Winkelverbinder AB90 beidseitig
Vollausnagelung mit
Kammnägel 4,0x60 mm

Pos.8
Pfette
16/32 cm

Pos.5
Sparren
8/16 cm

Pos.19

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Keilholz
b=6 cm

Sparrennägel SN 6,0
Einschlagtiefe 100 mm

Holzplatte
d=33,0 mm

Sparrennägel SN 6,0
Einschlagtiefe 100 mm

Kein Sparrenauflager

Pos.14+14b

Pos.8
Pfette
16/32 cm

Rähm

Fußholz
16/8 cm

Ankerbolzen FAZ II M12/80

Auflager Fußpfette Pos.8
auf Rähm Pos.14+14b

Fischer Injektionssystem
mit FIS A / RG M 12x1000, A4 Platte

75x75x8 mm

Fischer Injektionssystem
mit FIS A / RG M 12x300, A4
mit Platte 75x75x8 mm

Pos.14a bzw. 20a
Rähm

Verankerungstiefe 90 mm

Auflager Fußpfette Pos.7 auf Rähm Pos.16 bzw. 18

Fischer Injektionssystem
mit FIS A / RG M 12x300, A4
Verankerungstiefe 70 mm

Ankerbolzen FAZ II M12/80

Fußholz
16/8 cm

Pos.7
Pfette
16/28 cm

Pos.16 bzw. 18
Rähm

Stahlbetonwand

Pos.1
Sparren
10/24 cm Winkelverbinder AB90

Pos.1
Sparren
10/24 cm

Pos.1
Sparren
10/24 cm

Pos.3 bzw. 4
Sparren
8/16 cm

Fischer Injektionssystem
mit FIS A / RG M 12x300, A4
Verankerungstiefe 70 mm

Platte
60x60x5 mm

Platte
60x60x5 mm

Winkelverbinder AB90

Wandköpfe Achse 1,2,3,4,8,A,B,C,D

Pos.2
Sparren

Pos.2
Sparren

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Rähm

Holz
7/4 cm

Holz
7/4 cm

Ankerbolzen FAZ II M8/50
Abstand a=50 cm

Befestigung Swiss Panel
gemäß Herstellerangaben

Wandköpfe Achse 5,6,7,F,G

Pos.1
Sparren

Pos.1
Sparren

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Rähm

Holz
7/4 cm

Holz
7/4 cm

Ankerbolzen FAZ II M8/50
Abstand a=50 cm

Befestigung Swiss Panel
gemäß Herstellerangaben

Wandköpfe Achse E+H

Pos.1
Sparren

Pos.3+4
Sparren

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Rähm

Holz
7/4 cm

Holz
7/4 cm

Ankerbolzen FAZ II M8/50
Abstand a=50 cm

Befestigung Swiss Panel
gemäß Herstellerangaben

Auflager Sparren Pos.6 und 6.1
auf Stahlbetonbalken Pos.27-30

Stahlbetonbalken
Pos.27-30

Decke
Pos.26

Pos.6
Sparren
10/16 cm

Pos.6.1
Sparren
16/16 cm

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Winkelverbinder AB90
mit 6 Kammnägel 4,0x60 mm
und 1 Anker FAZ II M8/10

Winkelverbinder AB90
mit 6 Kammnägel 4,0x60 mm
und 1 Anker FAZ II M8/10

Pos.36 bzw. 36a

Schalung auf der Sparrenlage Pos.1-5
mit Swiss Panel SP 45/150A, t=1,0 mm
Aluminium vollgelocht ausführen.
Schalung auf der Sparrenlage Pos.6
mit Swiss Panel SP 45/150A, t=1,0 mm
Aluminium vollgelocht ausführen.

Swiss Panel SP 45/150 A, t=1,0 mm

Dämmung MF 1000°Dämmung MF 1000°Dämmung MF 1000°

Dämmung MF 1000° nur in Achse A,B,C,D Dämmung MF 1000° nur in Achse 7,F,G Dämmung MF 1000° nur in Achse E

3 Ankerbolzen FAZ II GS M12/160 je Pfette
Abstand a=ca. 1.00 m (in Viertelspunkten)

3 Ankerbolzen FAZ II GS M12/160 je Pfette
Abstand a=ca. 1.00 m (in Viertelspunkten)

Anker FAZ II M12/10

3 Aufhängeplatten 350x100x8 mm je Pfette
Abstand a=ca. 1.00 m (in Viertelspunkten)

Schraube M12

Anker FAZ II M12/10

3 Aufhängeplatten 450x100x8 mm je Pfette
Abstand a=ca. 1.00 m (in Viertelspunkten)

Schraube M12

Betongüte : C25/30
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W0

C25/30C12/15 C25/30
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W0
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Neubau einer 6-gruppigen Kita
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Lage Deckendurchbrüche, Wanddurchbrüche, Wandnischen und
Wandschlitze gemäß TGA-Planung

Bauteil

Maßgebende
Expositions
Klasse

BodenplattenFrostschürzen Stützen

Betongüte

Wände DeckenBalken

Schalplan Erdgeschoss

Sch 5

Grundriss

1:50

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION
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Mauerwerksgüten:

Kalksandsteine  KS 12/MG IIa   (Rohdichteklasse 1,80)

Leichte, nicht tragende Wände (Ständerwände)

Gebäudeabdichtung gemäß Angaben
Architektur und Bauleitung !
Wärmedämmung gemäß Wärmeschutznachweis

Stützen C25/30

Beton C25/30

Holzgüte   : BSH GL24c - NKL 2

Stahlgüte  : S 235 JR

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Wenn nicht besonders angegeben sind alle Decken mit Feld-
längen von 3,00 m bis 5,00 m mit Schalungsüberhöhungen
von 1,0 cm in Feldmitte auszuführen. Bei Feldlängen von
5,00 m bis 7,50 m beträgt die Schalungsüberhöhung 1,5 cm.

Die Anschlüße der Zwischenwände an die Dachkonstruktion
bzw. Decke sind vertikal verschieblich auszubilden !

Leichte, nicht tragende Wände sind in allen Geschossen
als Ständerwände in Trockenbauweise zu erstellen !

Mittelpunkt
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Bauteil

Maßgebende
Expositions
Klasse

BodenplattenFrostschürzen Stützen

Betongüte

Wände DeckenBalken

Lage WN gemäß
TGA-Planung
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F

Schalplan Erdgeschoss

Sch 6

Wandscheiben Achse 1-4, 8, A-D + Pos.38

1:25

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

Gebäudeabdichtung gemäß Angaben
Architektur und Bauleitung !
Wärmedämmung gemäß Wärmeschutznachweis

Stahlgüte  : S 235 JR

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Wandscheibe in Achse A,B,C und D

Wandscheibe in Achse 1,2,3 und 4

Wandscheibe in Achse 8

Sparren

Rähm Pos.14, 14b + 15

Halfenschiene
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Abstand < 50 cm

Alternativ :
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Bereich Innenwand Bereich Außenwand
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Betongüte : C25/30
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XC1
W0

C25/30C12/15 C25/30
XC1
W0

C25/30
XC1
W0
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Expositionsklassen gemäß Tabelle (wenn nicht gesondert angegeben)

Neubau einer 6-gruppigen Kita
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50 cm über OK RFB
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Lage WD gemäß
TGA-Planung

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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ARBEITSRAUM

Betongüte: C25/30
Betondeckung: 5,0 cm

Die Fundamente sind bis auf tragfähigem
Baugrund und frostfreie Tiefe zu führen.

Die in diesem Plan angegebenen Tiefen sind
Mindesttiefen und dürfen nicht unter-
schritten werden.

Die maximale zulässige Bodenpressung beträgt 280,00 kN/m2.

Rechtzeitig vor Baubeginn ist zu untersuchen, ob der Boden die
erforderliche Tragfähigkeit besitzt.

Bei etwaigen Änderungen bezüglich der Bodenwerte und
Abtreppungen sind die Fundamente nochmals rechnerisch zu überprüfen

Bauteil

Maßgebende
Expositions
Klasse

BodenplattenFrostschürzen Stützen

Betongüte

Wände DeckenBalken

Schalplan Gründung

Sch 91:50

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

Gebäudeabdichtung gemäß Angaben
Architektur und Bauleitung !

Wärmedämmung gemäß Wärmeschutznachweis

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.
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Mittelpunkt

FUNDAMENTE : ABTREPPUNGEN:

BESTANDGRÜNDUNG :
Liegt das Gründungsniveau des Bestandgebäudes tiefer als
das Niveau der Eigengründung,so ist die Eigengründung
bis zur Unterkante der Bestandgründung zu führen !
Liegt das Gründungsniveau des Bestandgebäudes höher als
das Niveau der Eigengründung,so ist die Bestandgründung
gemäß DIN 4123 zu unterfangen !

Betongüte : C25/30
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Expositionsklassen gemäß Tabelle (wenn nicht gesondert angegeben)

Neubau einer 6-gruppigen Kita
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Mit der Bauleitung abstimmen

Empfohlener Aufbau Bodenplatte
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FußbodenbelagEstrich

80 mm Polystyrol EPS WLG 040

Pos.42  Beton C25/30

Styrodur 3035 CS WLG 035
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(SCHWINDFELDER)

Betonnachbehandlung
gemäß E DIN EN 13670

Durchführungen für Hausanschlüsse

gemäß Angabe TGA-Planung

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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63

Mattenbewehrung

Betondeckung der Stahleinlagen C       in cm

Alle Masse und Stückzahlen sind
vor Arbeitsbeginn vom Unternehmer
auf Richtigkeit zu überprüfen !

letzte Pos.Nr.

letzte Matten Nr.Schneideskizze :

Die Lage der Bewehrung ist durch
Abstandhalter zu sichern.
Ausschalfristen n.DIN EN 1992-1-1

Stahlliste :

Mindestwerte der
Biegerollendurchmesser
gem. DIN EN 1992-1-1

Maßgebende
Expositions
Klasse

2,5
2,5
2,5

Decken

Bewehrungsplan Erdgeschossdecke

Bw 11:50

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION
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DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.
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Betonfestigkeitsklasse
gem. DIN EN 1992-1-1 C 25/30
Betonstähle gem.DIN 488 :
Stabstahl :   BSt 500 S (B)
Mattenstahl : BSt 500 M (A)
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Neubau einer 6-gruppigen Kita
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Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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Betondeckung der Stahleinlagen C       in cm

Alle Masse und Stückzahlen sind
vor Arbeitsbeginn vom Unternehmer
auf Richtigkeit zu überprüfen !

letzte Pos.Nr.

letzte Matten Nr.Schneideskizze :

Die Lage der Bewehrung ist durch
Abstandhalter zu sichern.
Ausschalfristen n.DIN EN 1992-1-1

Stahlliste :

Mindestwerte der
Biegerollendurchmesser
gem. DIN EN 1992-1-1

Maßgebende
Expositions
Klasse

2,5
2,5
2,5

Decken

3,0
3,0
3,0

Balken

2,5
2,5
2,5

Stützen

3,0
3,0
3,0

Wände

Pos. 24 Pos. 23
Pos. 24
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Bewehrung 3ø16 siehe
siehe Plan Blatt Nr.
BW 2 und BW 4
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siehe Plan Blatt Nr.
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1 1
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2
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Bewehrung 3ø20 siehe
siehe Plan Blatt Nr.
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siehe Plan Blatt Nr.
BW 4

Pos. 20a

Bewehrungsplan Erdgeschoss

Bw 61:25

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Betonfestigkeitsklasse
gem. DIN EN 1992-1-1 C 25/30
Betonstähle gem.DIN 488 :
Stabstahl :   BSt 500 S (B)
Mattenstahl : BSt 500 M (A)
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Neubau einer 6-gruppigen Kita
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Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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BERATENDE DIPLOM INGENIEURE VDI
STAATL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGE
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52477 ALSDORF, ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR.26

52223 STOLBERG, SCHÜTZHEIDE 42B
INTERNET  :  www.wk-statik.de
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Betondeckung der Stahleinlagen C       in cm

Alle Masse und Stückzahlen sind
vor Arbeitsbeginn vom Unternehmer
auf Richtigkeit zu überprüfen !

letzte Pos.Nr.

letzte Matten Nr.Schneideskizze :

Die Lage der Bewehrung ist durch
Abstandhalter zu sichern.
Ausschalfristen n.DIN EN 1992-1-1

Stahlliste :

Mindestwerte der
Biegerollendurchmesser
gem. DIN EN 1992-1-1

Maßgebende
Expositions
Klasse

2,5
3,5
3,5
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Übergreifungslänge = 0.70 m

Bewehrungsplan Bodenplatte

Bw 71:50   1:25

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Betonfestigkeitsklasse
gem. DIN EN 1992-1-1 C 25/30
Betonstähle gem.DIN 488 :
Stabstahl :   BSt 500 S (B)
Mattenstahl : BSt 500 M (A)

Bw 7/01-02 6

XC2

Bw 7/03-05 25

Neubau einer 6-gruppigen Kita
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Pos.42: Bodenplatte - h=25cm C25/30 - untere Bewehrung
Unterstützungskörbe

untere Bewehrung

Randbewehrung
Q335-A

875 ø 8 (1.20) 2
A=15cm

1 ø 12 (420.00) 1

Eckbewehrung
6x herstellen

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1

Q33
5-A

2

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
3

Q335-A
1

Q335-A
1

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A

4

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1

Q335-A
1Q335-A

1
Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A

6

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

7

Q335-A

23
Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
8

Q335-A

22
Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A

10

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1
Q335-A

13

Q335-A

9
Q335-A

1Q335-A
1

Q335-A
1Q335-A

1
Q335-A

1Q335-A
1

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A

13

Q335-A

9
Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1

Q335-A
1Q335-A

1

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1
Q33

5-A

15

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

16

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1

Q335-A

17

Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1

Q33
5-A

18
Q335-A

1Q335-A
1Q335-A

1Q335-A
1

Q335-A

19

Q335-A
20Q335-A

20Q335-A
20Q335-A

21

1804 lfdm U21

9x herstellen

18 ø 12 (4.15) 5

45
 ø

 1
2 

(2
.5

0)
 

6

Dieser Plan entspricht der
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