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Bauteil

Maßgebende
Expositions
Klasse

BodenplatteFundamente

Betongüte

ARBEITSRAUM

Betongüte: C25/30
Betondeckung: 5,0 cm

Die Fundamente sind bis auf tragfähigem
Baugrund und frostfreie Tiefe zu führen.

Die in diesem Plan angegebenen Tiefen sind
Mindesttiefen und dürfen nicht unter-
schritten werden.

Die maximale Bodenpressung beträgt 75,00 kN/m2.

Rechtzeitig vor Baubeginn ist zu untersuchen, ob der Boden die
erforderliche Tragfähigkeit besitzt.

Bei etwaigen Änderungen bezüglich der Bodenwerte und
Abtreppungen sind die Fundamente nochmals rechnerisch zu überprüfen

Wände Stützen DeckenStützwände

(Darstellung im Grundriss)

Schalplan Gründung

31-03-2020

110x70 Sch 11:50

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

Betongüte : C25/30 + C35/45

Gebäudeabdichtung gemäß Angaben
Architektur und Bauleitung !
Wärmedämmung gemäß Wärmeschutznachweis

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

XC4/XD3XC2
XF2/WAXF1/W0

C35/45C25/30

Expositionsklassen gemäß Tabelle (wenn nicht gesondert angegeben)

FUNDAMENTE : ABTREPPUNGEN:

BESTANDGRÜNDUNG :
Liegt das Gründungsniveau des Bestandgebäudes tiefer als
das Niveau der Eigengründung,so ist die Eigengründung
bis zur Unterkante der Bestandgründung zu führen !
Liegt das Gründungsniveau des Bestandgebäudes höher als
das Niveau der Eigengründung,so ist die Bestandgründung
gemäß DIN 4123 zu unterfangen !
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Entwässerungsleitungen
nicht im Fundament !

2,0 cm Fuge mit
Styropor ausbilden
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Unter Fundamente und Bodenplatte
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Unter Bodenplatte 60,0 mm Wärmedämmung
Styrodur 3035 CS WLG 035 einbauen !
(Druckfestigkeit : 300 kPa)

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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ÄNDERUNGEN GEZ. DATUM

BERATENDE DIPLOM INGENIEURE VDI
STAATL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGE
FÜR SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

52477 ALSDORF, ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR.26

52223 STOLBERG, SCHÜTZHEIDE 42B
INTERNET  :  www.wk-statik.de

Tel 02404/26555, Fax 1085, alsdorf@wk-statik.de

Tel 02402/37096, Fax 3486, juergenkoll@wk-statik.de

Bauteil

Maßgebende
Expositions
Klasse

BodenplatteFundamente

Betongüte

Wände Stützen DeckenStützwände

(Darstellung im Grundriss)

Schalplan Erdgeschoss (Massivbau)

31-03-2020

97x70 Sch 21:50

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

Betongüte : C25/30 + C35/45

Gebäudeabdichtung gemäß Angaben
Architektur und Bauleitung !
Wärmedämmung gemäß Wärmeschutznachweis

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.
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Expositionsklassen gemäß Tabelle (wenn nicht gesondert angegeben)
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Erweiterung der Fahrzeughalle
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ÄNDERUNGEN GEZ. DATUM

BERATENDE DIPLOM INGENIEURE VDI
STAATL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGE
FÜR SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

52477 ALSDORF, ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR.26

52223 STOLBERG, SCHÜTZHEIDE 42B
INTERNET  :  www.wk-statik.de

Tel 02404/26555, Fax 1085, alsdorf@wk-statik.de

Tel 02402/37096, Fax 3486, juergenkoll@wk-statik.de

Konstruktionsplan Stahlhalle

15-04-2020

110x50 Kon 11:50

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Erweiterung der Fahrzeughalle
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Pos. 8 Massivbau EG
Stützwand d=22 cm

Ausführung von Stahlkonstruktionen
Ausführung von Stahlkonstruktionen nach DIN EN 1090.
Baustahl S 235 JR nach DIN EN 10025.
Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 Teil 1-8.
Ausführungsklasse EXC2.
Schrauben nach DIN EN 14399, DIN EN 15048.

Baustahl S 235 JR, Beschichtung nach DIN ISO 12944.
Korrosivitätskategorien nach DIN ISO 12944-1 und 12944-2 beachten.

Weitere Angaben siehe auch in der statischen Berechnung.
Ausführung der Konstruktion nach Werkstattplanung der beauftragten
Stahlbaufirma.

Stahlgüte : S 235 JR

1 Trapezblech Profil 135/310

POSITIONSÜBERSICHT
BezeichnungNr.

2

3 Torrahmen

4 Dachverband

3-Feld -- Positivlage -- t = 0,88 mm

Thermowandelement KAS
W - 80 - 1000 - SGR - M (Vertikal)

5 Portalrahmen

Druckstäbe QRO 70x70x4 mm
Diagonalen ø  16 mm

Dachblech

Wandblech

Stützen HE 300 A
Riegel HE 300 A

Stützen U140
Riegel U140

6 Hauptrahmen

7 Giebelrahmen

Stützen IPE 400
Riegel IPE 360

Stützen + Riegel HE 140 A
Diagonalen ø  16 mm

Grundriss Halle und Dachebene

Wenn nicht besonders dargestellt,
sind alle Anschlüsse und Verbindungen
gemäß Werkstattplänen der ausführenden
Stahlbaufirma auszuführen !

Befestigung und Verankerung der Dach-
und Wandbleche gemäß Angabe der Her-
steller und Verlegeplanung der aus-
führenden Stahlbaufirma !

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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Wandelement

Dachverband

L 120x80x8 mm L 120x80x8 mm

Vorhandene FahrzeughalleVorhandene Fahrzeughalle Vorhandene Wand über Dach nach
Angabe Architektur aufmauern !

Wandelement
KAS W-80-1000

L 120x80x8 mm L 120x80x8 mm
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ÄNDERUNGEN GEZ. DATUM

BERATENDE DIPLOM INGENIEURE VDI
STAATL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGE
FÜR SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

52477 ALSDORF, ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR.26

52223 STOLBERG, SCHÜTZHEIDE 42B
INTERNET  :  www.wk-statik.de

Tel 02404/26555, Fax 1085, alsdorf@wk-statik.de

Tel 02402/37096, Fax 3486, juergenkoll@wk-statik.de

Konstruktionsplan Stahlhalle

16-04-2020

110x55 Kon 21:50

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Erweiterung der Fahrzeughalle

Stahlgüte : S 235 JR

1 Trapezblech Profil 135/310

POSITIONSÜBERSICHT
BezeichnungNr.

2

3 Torrahmen

4 Dachverband

3-Feld -- Positivlage -- t = 0,88 mm

Thermowandelement KAS
W - 80 - 1000 - SGR - M (Vertikal)

5 Portalrahmen

Druckstäbe QRO 70x70x4 mm
Diagonalen ø  16 mm

Dachblech

Wandblech

Stützen HE 300 A
Riegel HE 300 A

Stützen U140
Riegel U140

6 Hauptrahmen

7 Giebelrahmen

Stützen IPE 400
Riegel IPE 360

Stützen + Riegel HE 140 A
Diagonalen ø  16 mm

Gebäudeschnitte

Wenn nicht besonders dargestellt,
sind alle Anschlüsse und Verbindungen
gemäß Werkstattplänen der ausführenden
Stahlbaufirma auszuführen !

Befestigung und Verankerung der Dach-
und Wandbleche gemäß Angabe der Her-
steller und Verlegeplanung der aus-
führenden Stahlbaufirma !
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Ausführung von Stahlkonstruktionen
Ausführung von Stahlkonstruktionen nach DIN EN 1090.
Baustahl S 235 JR nach DIN EN 10025.
Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 Teil 1-8.
Ausführungsklasse EXC2.
Schrauben nach DIN EN 14399, DIN EN 15048.

Baustahl S 235 JR, Beschichtung nach DIN ISO 12944.
Korrosivitätskategorien nach DIN ISO 12944-1 und 12944-2 beachten.

Weitere Angaben siehe auch in der statischen Berechnung.
Ausführung der Konstruktion nach Werkstattplanung der beauftragten
Stahlbaufirma.

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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BERATENDE DIPLOM INGENIEURE VDI
STAATL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGE
FÜR SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

52477 ALSDORF, ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR.26

52223 STOLBERG, SCHÜTZHEIDE 42B
INTERNET  :  www.wk-statik.de

Tel 02404/26555, Fax 1085, alsdorf@wk-statik.de

Tel 02402/37096, Fax 3486, juergenkoll@wk-statik.de

Konstruktionsplan Stahlhalle

20-04-2020

89x76 Kon 31:10

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Erweiterung der Fahrzeughalle

Stahlgüte : S 235 JR

Fußpunkte Stahlstützen

Wenn nicht besonders dargestellt,
sind alle Anschlüsse und Verbindungen
gemäß Werkstattplänen der ausführenden
Stahlbaufirma auszuführen !

Befestigung und Verankerung der Dach-
und Wandbleche gemäß Angabe der Her-
steller und Verlegeplanung der aus-
führenden Stahlbaufirma !

Fußpunkt Stützen Pos. 6 + Pos. 5
4 x Herstellen (Achsen 1/B+C und 5/B+C)

Fußpunkt Stützen Pos. 6
2 x Herstellen (Achsen 1/D und 5/D)
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Befestigung der Platten mit je 2 Stück Fischer
Highbond-System FHB II - A L M16 x 125/30 - A4
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Befestigung der Platten mit je 6 Stück Fischer
Highbond-System FHB II - A L M20 x 210/50 - A4
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Befestigung der Platten mit je 4 Stück Fischer
Highbond-System FHB II - A L M20 x 210/50 - A4
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Fußplatte 555x410x20 mm mit
6 FHB II-A L M20 x 210/50 - A4
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6 FHB II-A L M20 x 210/50 - A4
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Fußplatte 555x200x20 mm mit
4 FHB II-A L M20 x 210/50 - A4

Fußplatte 555x200x20 mm mit
4 FHB II-A L M20 x 210/50 - A4
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Befestigung der Platten mit je 2 Stück Fischer
Highbond-System FHB II - A L M12 x 100/25 - A4

Befestigung der Platten mit je 8 Stück Fischer
Highbond-System FHB II - A L M12 x 120/25 - A4

Schnitt 5-5 Schnitt 6-6 Schnitt 7-7 Schnitt 8-8

Grundriss GrundrissFußplatte t = 15 mm (M=1:5) Fußplatte t = 15 mm (M=1:5)

Fußpunkt Stützen Pos. 7
2 x Herstellen (Achsen A/1 und A/5)

Fußpunkt Stützen Pos. 7
3 x Herstellen (Achsen A/2 bis A/4)

Pos. 7
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HE 140 A

Pos. 7
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Pos. 7
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HE 140 A

Fußplatte 140x140x15 mm mit
2 FHB II-A L M12 x 100/25 - A4

Fußplatte 280x140x15 mm mit
8 FHB II-A L M12 x 120/25 - A4

Pos. 8
Stützwand

Pos. 8
Stützwand

Fußplatte 140x140x15 mm mit
2 FHB II-A L M12 x 100/25 - A4

Fußplatte 140x140x15 mm mit
2 FHB II-A L M12 x 100/25 - A4

Pos. 8
Stützwand

Pos. 8
Stützwand

Fußplatte 280x140x15 mm mit
8 FHB II-A L M12 x 120/25 - A4

Fußplatte 280x140x15 mm mit
8 FHB II-A L M12 x 120/25 - A4

Pos. 8
Stützwand

Pos. 8
Stützwand

ø 16 mm
HE 140 A

4 x ø 16 mm4 x ø 16 mm

100 100

12
0

Ausführung von Stahlkonstruktionen
Ausführung von Stahlkonstruktionen nach DIN EN 1090.
Baustahl S 235 JR nach DIN EN 10025.
Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 Teil 1-8.
Ausführungsklasse EXC2.
Schrauben nach DIN EN 14399, DIN EN 15048.

Baustahl S 235 JR, Beschichtung nach DIN ISO 12944.
Korrosivitätskategorien nach DIN ISO 12944-1 und 12944-2 beachten.

Weitere Angaben siehe auch in der statischen Berechnung.
Ausführung der Konstruktion nach Werkstattplanung der beauftragten
Stahlbaufirma.

12
0

12
0

100 100

30
11

0

30 100 30

Bohrlochdurchmesser: 18 mm
Bohrlochtiefe: 160 mm
Setztiefe: 125 mm

Bohrlochdurchmesser: 25 mm
Bohrlochtiefe: 265 mm
Setztiefe: 210 mm

Bohrlochdurchmesser: 25 mm
Bohrlochtiefe: 265 mm
Setztiefe: 210 mm

Bohrlochdurchmesser: 14 mm
Bohrlochtiefe: 160 mm
Setztiefe: 120 mm

Bohrlochdurchmesser: 14 mm
Bohrlochtiefe: 140 mm
Setztiefe: 100 mm

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !

13
0

210 170

35 35

210

50
300

50

70
72.5

75
72.5 72.5

75
72.5

27.5

75 75 75

27.5
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4

4

6

6
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66

4

4

6

4

4

4

6

6

6

5

5

5

5

5

55

55

5

5

5

5 5

55

6

4

6

6

4

6

6

5

4

4 4

5

BERATENDE DIPLOM INGENIEURE VDI
STAATL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGE
FÜR SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

52477 ALSDORF, ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR.26

52223 STOLBERG, SCHÜTZHEIDE 42B
INTERNET  :  www.wk-statik.de

Tel 02404/26555, Fax 1085, alsdorf@wk-statik.de

Tel 02402/37096, Fax 3486, juergenkoll@wk-statik.de

Konstruktionsplan Stahlhalle

21-04-2020

74x69 Kon 41:10

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Erweiterung der Fahrzeughalle

Stahlgüte : S 235 JR

Detailpunkte Rahmen

Wenn nicht besonders dargestellt,
sind alle Anschlüsse und Verbindungen
gemäß Werkstattplänen der ausführenden
Stahlbaufirma auszuführen !

Befestigung und Verankerung der Dach-
und Wandbleche gemäß Angabe der Her-
steller und Verlegeplanung der aus-
führenden Stahlbaufirma !

190

10 170 10

10 170 10

190

35 120 35

35 120 35

10
0

36
0
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0

56
0

50
12

.7
50

50
11

2.
7
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4.

6
11
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7

50
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12
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50

56
0

10
0

36
0

10
0

10
0

36
0

10
0

56
0

20

20

+4525

+4885

4
4

IPE 360 IPE 360

IPE 360

IP
E 

36
0

2 Stirnplatten 560x190x20 mm
mit 8 Schrauben M20 - 10.9 HV 2 x Stirnplatte

560x190x20 mm
4 Schrauben
M20 - 10.9 HV

4 Schrauben
M20 - 10.9 HV

Schnitt 4-4Ansicht

Stirnplatte t = 20 mm (M=1:5)
Firstausbildung Riegel Pos. 6

3 x Herstellen (Achsen 3/B bis 3/D)

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

400 500

200 200 20 480

+4150

+4400

+4750

63
0

15
57

0
15

400 20 458 15

90
38

0
75

10 10
36

0
25

0
10

10 170 10

190

40 40

40 110 40

10 10

24
0

36
0

10

63
0

10
0

38
0

75
75

IPE 360

M
20

M
20

M
20

M
20

V
ou

te
ns

te
g

t=
 1

0 
m

m

Voutenflansch
t= 10 mm

90 10 90

Stirnplatte t = 20 mm (M=1:5)

1
1

2
2

3
3

Ausbildung Rahmenecke (Stütze - Riegel) Pos. 6
6 x Herstellen (Achsen 1/B-D und 5/B-D)

Ansicht Schnitt 2-2 Schnitt 3-3

36
0

17010 170 10

190

5 180 5

190

63
0

10
25

0
36

0
10

10
24

0
36

0

IPE 360

Steifen
t=15 mm

IPE 360

Voute
t=10 mm

Stütze
IPE 400

Stirnplatte 630x190x20 mm
mit 6 Schrauben M20 - 10.9 HV

180

90 90

15
57

0
15

IPE 400

Deckelplatte
400x180x15 mm

Steifen
t=15 mm

Schnitt 1-1

Riegel
IPE 360

Stütze
IPE 400

Stirnplatte 630x190x20 mm
mit 6 Schrauben M20 - 10.9 HV

Steife t=15 mm
beidseitg

Deckelplatte
400x180x15 mm

Steife t=15 mm
beidseitg

Voute
t=10 mm

Stirnplatte t = 20 mm (M=1:5)

300

50 200 50
10

29
0

10

31
0

60
19

0
60

M24

M24M24

M24

HE 300 A

Verbindung mit 6 Schrauben
M20 - 10.9 HV

Verbindung mit 8 Schrauben
M20 - 10.9 HV

Verbindung mit 4 Schrauben
M24 - 10.9 HV

2x Futterplatte
150x70x15 mm

Futterplatte
150x70x15 mm

Ausführung von Stahlkonstruktionen
Ausführung von Stahlkonstruktionen nach DIN EN 1090.
Baustahl S 235 JR nach DIN EN 10025.
Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 Teil 1-8.
Ausführungsklasse EXC2.
Schrauben nach DIN EN 14399, DIN EN 15048.

Baustahl S 235 JR, Beschichtung nach DIN ISO 12944.
Korrosivitätskategorien nach DIN ISO 12944-1 und 12944-2 beachten.

Weitere Angaben siehe auch in der statischen Berechnung.
Ausführung der Konstruktion nach Werkstattplanung der beauftragten
Stahlbaufirma.

Alle Schrauben der Anschlüsse sind mit
100 % Fp vorzuspannen (Fp,c* oder Fp,c
nach Wahl der ausführenden Firma)

Alle Schrauben der Anschlüsse sind mit
100 % Fp vorzuspannen (Fp,c* oder Fp,c
nach Wahl der ausführenden Firma)

Alle Schrauben der Anschlüsse sind mit
100 % Fp vorzuspannen (Fp,c* oder Fp,c
nach Wahl der ausführenden Firma)

Ansicht Schnitt 5-5

+4750

50 200 50

100 200 100

150 150

50 300 50

400

31
0

20

10
29

0
10

36
0

31
0

10
29

0
10

20 290

10

90 90

180

HE 300 A

HE 300 A
HE 300 A

HE 300 A

Pos. 6
IPE 400

Pos. 6
IPE 400

Pos. 6
IPE 360

Stirnplatte 310x300x20 mm
mit 4 Schrauben M24 - 10.9 HV

Stirnplatte 310x300x20 mm
mit 4 Schrauben M24 - 10.9 HV

2x Futterplatte
290x100x10 mm

St
ei

fe
 t=

15
 m

m

Steife t=15 mm
beidseitig

Verbindung Pos. 5 - Pos. 6
mit 3 x 2 Schrauben
M16 - 10.9 HV

Verbindung Pos. 5 - Pos. 6
mit 3 x 2 Schrauben
M16 - 10.9 HV

5
5

Ausbildung Rahmenecke (Stütze - Riegel) Pos. 5
4 x Herstellen (Achsen 1/B+C und 5/B-C)

Futterplatte
290x100x10 mm

80
0

20

80
0

be
id

se
iti

g

400

50 300 50

Pos. 6
IPE 400

Pos. 5
HE 300 A

Steife t=15 mm

Schnitt 6-6

66

Platte 300x150x15 mm
beidseitig

Fr
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sc
hn

itt
 fü

r S
te

ife
in

 H
E 

30
0 

A
(S

te
g 

+ 
Fl

an
sc

h)

beidseitig

150 150

Platte 300x150x15 mm

Platte 300x150x15 mm Freischnitt für Steife
in HE 300 A
(Steg + Flansch)

30
0

175 15

14
2.

5
15

14
2.

5

17
5

15

Platte 300x150x15 mm

Platte 300x150x15 mm

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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ÄNDERUNGEN GEZ. DATUM

Längsstab

Bügel

C

C

nom

no
m

11

30

44

30

44

11

3.75

23 ø 12 2 3 ø 12

1 12 ø 8/A=25

4.05 4.60 1.05

3.40 4.80

33 ø 12 3 3 ø 12 43 ø 12 4 3 ø 12 4 3 ø 1253 ø 12

4 3 ø 12

63 ø 12 6 3 ø 12 73 ø 12 7 3 ø 12

1 14 ø 8/A=25 1 18 ø 8/A=25 1 18 ø 8/A=2516 ø 8

1 13 ø 8/A=25 1 22 ø 8/A=25

1.
00

1.00
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93 ø 12
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48
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10 13 ø 8/A=15

10 13 ø 8/A=15

11 13 ø 8/A=15
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1513 ø 8/A=15

17 5 ø 8/A=15

18 4 ø 12

17ø 8/A=15
15 13 ø 8/A=15

14 13 ø 8/A=15
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Bodenplatte
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BERATENDE DIPLOM INGENIEURE VDI
STAATL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGE
FÜR SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

52477 ALSDORF, ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR.26

52223 STOLBERG, SCHÜTZHEIDE 42B
INTERNET  :  www.wk-statik.de

Tel 02404/26555, Fax 1085, alsdorf@wk-statik.de

Tel 02402/37096, Fax 3486, juergenkoll@wk-statik.de

Alle Masse und Stückzahlen sind
vor Arbeitsbeginn vom Unternehmer
auf Richtigkeit zu überprüfen !

letzte Pos.Nr.

letzte Matten Nr.Schneideskizze :

Die Lage der Bewehrung ist durch
Abstandhalter zu sichern.
Ausschalfristen n.DIN EN 1992-1-1

Stahlliste :

Mindestwerte der
Biegerollendurchmesser
gem. DIN EN 1992-1-1

Bauteil Maßgebenden
Expositionsklassen

Betongüte
Betondeckung der Stahleinlagen

C      in cmnom

oben unten seitlich

Bewehrungsplan Gründung

14-04-2020

88x67 Bw 1

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Erweiterung der Fahrzeughalle

1:25

Betonfestigkeitsklasse
gem. DIN EN 1992-1-1 C 25/30
Betonstähle gem.DIN 488 :
Stabstahl :   BSt 500 S (B)
Mattenstahl : BSt 500 M (A)

Betongüte : C25/30
Expositionsklassen gemäß Tabelle (wenn nicht gesondert angegeben)

Fundamente C25/30XC2, XF1, W0 5,0 5,0 5,0
Bodenplatte C35/45XC4, XD3, XF2, WA 5,5 5,5 5,5
Stützwand Pos.8 C35/45XC4, XD3, XF2, WA 5,5 5,5 5,5

Wände C25/30XC1, W0 3,0 3,0 3,0

Bw 1/01-03 22

Stützen C25/30XC1, W0 3,0 3,0 3,0
Decke C25/30XC3, XF1, W0 3,5 3,5 3,5

A

B

C

D D

C

B

A

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

Übersicht Fundamente M=1:100
Pos. 16: Einzelfundament C25/30

lxbxh = 180x180x60 cm
3 x Herstellen

Pos. 16a: Einzelfundament C25/30
lxbxh = 180x180x60 cm

1 x Herstellen

Pos. 17: Einzelfundament C25/30
lxbxh = 120x120x60 cm

2 x Herstellen

1 5

1 5

1

1

D

B
C

5

5

B

5

5

Pos. 18, 18a, 18b, 18c : Frostschürzen C25/30
bxh = 40x54 cm bzw. 62x54 cm

Pos. 18
Achse 1+5/C-D
2 x Herstellen

Pos. 18a
Achse 1/A-B

1 x Herstellen

Pos. 18
Achse 1+5/B-C
2 x Herstellen

Pos. 18b
Achse B/5-6

1 x Herstellen

Pos. 18c
Achse 6/A-B

1 x Herstellen

17 17

16 16

16 16a

18

18

18

18

18

18a

18b

18c

Pos. 18
Achse 1/A-B

1 x Herstellen

A=25 cm

Stäbe 50 cm in Einzelfundamente einbinden

12 ø 12 (3.75) 2

111 ø 8 (1.70) 1

Stäbe 50 cm in Einzelfundamente einbinden Stäbe 50 cm in Einzelfundamente einbinden

Stäbe 50 cm in Einzelfundamente einbinden

12 ø 12 (4.05) 3 6 ø 12 (4.60) 4 3 ø 12 (1.05) 5

6 ø 12 (3.40)6 6 ø 12 (4.80)7

Eckausbildung Pos. 18b mit Pos. 18c
1 x Herstellen

Pos. 18

Pos. 18b

Pos. 18c

3 ø 12 (2.00) 8

6 ø 12 (1.50) 9

78 ø 8 (2.10) 11

A=15 cm

A=15 cm

A=15 cm

24 ø 8 (1.70) 12

Pos. 18

Pos. 15

45 ø 8 (1.50) 13 78 ø 8 (2.66) 10

Pos. 18

Pos. 18

Pos. 18

Pos. 15

A=15 cm A=15 cm

A=15 cm

13 ø 8 (1.50) 17

26 ø 8 (2.10) 15

26 ø 8 (2.66) 14

8 ø 8 (1.70) 16

4 
ø 

12
 (1

.8
0)

 
18 An

sc
hl

uß
be

w
eh

ru
ng

 P
os

. 1
1

Pos. 18b

Pos. 11

Pos. 18

Po
s.

 1
8b

Pos. 15

Pos. 15

A=15 cm

A=15 cm

A=15 cm
Pos. 18

Pos. 18

36 ø 8 (1.50) 20

16 ø 8 (1.10) 21

36 ø 8 (2.06) 1918 ø 8 (1.50) 22

Fundamente und Frostschürzen

Stützwand Pos.20 C35/45XC4, XD3, XF2, WA 3,0 3,0 3,0/3,5

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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BERATENDE DIPLOM INGENIEURE VDI
STAATL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGE
FÜR SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

52477 ALSDORF, ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR.26

52223 STOLBERG, SCHÜTZHEIDE 42B
INTERNET  :  www.wk-statik.de

Tel 02404/26555, Fax 1085, alsdorf@wk-statik.de

Tel 02402/37096, Fax 3486, juergenkoll@wk-statik.de

Alle Masse und Stückzahlen sind
vor Arbeitsbeginn vom Unternehmer
auf Richtigkeit zu überprüfen !

letzte Pos.Nr.

letzte Matten Nr.Schneideskizze :

Die Lage der Bewehrung ist durch
Abstandhalter zu sichern.
Ausschalfristen n.DIN EN 1992-1-1

Stahlliste :

Mindestwerte der
Biegerollendurchmesser
gem. DIN EN 1992-1-1

Bauteil Maßgebenden
Expositionsklassen

Betongüte
Betondeckung der Stahleinlagen

C      in cmnom

oben unten seitlich

Bewehrungsplan Gründung

14-04-2020

78x64 Bw 2

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Erweiterung der Fahrzeughalle

1:50

Bodenplatte

1:25

A

B

C

D D

C
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Betonfestigkeitsklasse
gem. DIN EN 1992-1-1 C 25/30
Betonstähle gem.DIN 488 :
Stabstahl :   BSt 500 S (B)
Mattenstahl : BSt 500 M (A)

Betongüte : C25/30
Expositionsklassen gemäß Tabelle (wenn nicht gesondert angegeben)

Fundamente C25/30XC2, XF1, W0 5,0 5,0 5,0
Bodenplatte C35/45XC4, XD3, XF2, WA 5,5 5,5 5,5
Stützwand Pos.8 C35/45XC4, XD3, XF2, WA 5,5 5,5 5,5

Wände C25/30XC1, W0 3,0 3,0 3,0

Bw 2/01-03 20

Stützen C25/30XC1, W0 3,0 3,0 3,0
Decke C25/30XC3, XF1, W0 3,5 3,5 3,5

Stützwand Pos.20 C35/45XC4, XD3, XF2, WA 3,0 3,0 3,0/3,5

Bw 2/04 7

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !

Betondeckung:
Außen 3,5 cm

Betondeckung:
Innen 3,0 cm
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BERATENDE DIPLOM INGENIEURE VDI
STAATL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGE
FÜR SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

52477 ALSDORF, ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR.26

52223 STOLBERG, SCHÜTZHEIDE 42B
INTERNET  :  www.wk-statik.de

Tel 02404/26555, Fax 1085, alsdorf@wk-statik.de

Tel 02402/37096, Fax 3486, juergenkoll@wk-statik.de

Alle Masse und Stückzahlen sind
vor Arbeitsbeginn vom Unternehmer
auf Richtigkeit zu überprüfen !

letzte Pos.Nr.

letzte Matten Nr.Schneideskizze :

Die Lage der Bewehrung ist durch
Abstandhalter zu sichern.
Ausschalfristen n.DIN EN 1992-1-1

Stahlliste :

Mindestwerte der
Biegerollendurchmesser
gem. DIN EN 1992-1-1

Bauteil Maßgebenden
Expositionsklassen

Betongüte
Betondeckung der Stahleinlagen

C      in cmnom

oben unten seitlich

Bewehrungsplan Erdgeschoss

14-04-2020

115x80 Bw 3

INGENIEURBÜRO WAGNER UND KOLL
TRAGWERKSPLANUNG - INDUSTRIEPLANUNG
BAUPHYSIK - SIGE- U. BAUKOORDINATION

DIESER PLAN HAT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PLÄNEN DES
ARCHITEKTEN GÜLTIGKEIT. ALLE MASSE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VORAB MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Erweiterung der Fahrzeughalle
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Pos. 20: Stützwand C35/45 -- d=175 cm
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Betonfestigkeitsklasse
gem. DIN EN 1992-1-1

Betonstähle gem.DIN 488 :
Stabstahl :   BSt 500 S (B)
Mattenstahl : BSt 500 M (A)

Betongüte : C25/30 und C35/45
Expositionsklassen gemäß Tabelle (wenn nicht gesondert angegeben)

Fundamente C25/30XC2, XF1, W0 5,0 5,0 5,0
Bodenplatte C35/45XC4, XD3, XF2, WA 5,5 5,5 5,5
Stützwand Pos.8 C35/45XC4, XD3, XF2, WA 5,5 5,5 5,5

Wände C25/30XC1, W0 3,0 3,0 3,0

Bw 3/01-03 23

Stützen C25/30XC1, W0 3,0 3,0 3,0
Decke C25/30XC3, XF1, W0 3,5 3,5 3,5

Stützwand Pos.20 C35/45XC4, XD3, XF2, WA 3,0 3,0 3,0/3,5

Bw 3/04 4

Betondeckung:
Außen 3,5 cm

Betondeckung:
Innen 3,0 cm

Dieser Plan entspricht der
geprüften Ausfertigung !
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